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Informationsblatt zu Radon
bei Neu- und Umbauten

Radon ist ein radioaktives Gas, das natlrlich im Boden vorkommt. Es entsteht beim Zerfall von Uran im Ge-
stein. Durch undichte Stellen in der Gebaudehiille kann Radon aus dem Boden in Gebaude eindringen. In der
Innenluft kann es sich anreichern und so zu einer erhohten Radonbelastung fihren.

Nach dem Rauchen ist Radon die zweithéufigste Ursache fir Lungenkrebs. In R&umen, in denen sich Perso-
nen wahrend mehr als 15 Stunden pro Woche aufhalten, sollte daher der Referenzwert von 300 Becquerel
pro Kubikmeter (Bg/m?3) nicht Uberschritten werden.

Radonkarte der Schweiz?: Ausschnitt Kanton Aargau

Laufenburg

Wahrscheinlichkeit einer Uberschreitung
des Radon-Referenzwertes von 300 Bg/m®:

Quelle: Bundesamt fur Gesundheit und Kanton Aargau

" www.ch-radon.ch, Meni «Gesetzliche Bestimmungen beziiglich Radon»
2 www.radonkarte.ch
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Neubauten

Das Bundesamt fiir Gesundheit (BAG) empfiehlt, das Radonrisiko auf der Basis der interaktiven Radonkarte
(siehe Box) sowie aufgrund weiteren Aspekten der Gebdude und deren Nutzung abzuschétzen. Basierend
darauf sollen vorbeugende Radonschutzmassnahmen getroffen werden. Unabhéngig von dieser Risikoab-
schatzung wird empfohlen, die Vorgaben des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereines (SIA) zu
beriicksichtigen. Insbesondere sollten die Massnahmen beztiglich Radonschutz aus der SIA-Norm 180/2014
«Warmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebduden» konsequent umgesetzt werden. Zu den Basis-
massnahmen gehoren eine ausreichende Abdichtung gegentber dem Erdreich und eine ausgeglichene Luft-
bilanz.

Weiterfiihrende Radonschutzmassnahmen sind erforderlich, wenn:

- gemass Radonkarte der Schweiz die Wahrscheinlichkeit, den Referenzwert zu tberschreiten Gber 10%
liegt, oder

- das Gebéaude Uber erdberiihrende Raume mit Personenaufenthalt von Gber 15 Stunden pro Woche ver-
flgt

Zu diesen Massnahmen gehoren zusétzliche Abdichtungen ausserhalb oder innerhalb des Gebdudes (z.B.
Radonsperre oder dichte Kellertiire) oder die Lenkung von Luftstrémen (z.B. mit Hilfe einer Radondrainage
unter dem Fundament oder durch die kontrollierte Liftung in R&umen mit Personenaufenthalt).

Nach Abschluss der Bauarbeiten kann nur eine anerkannte Radonmessung? Klarheit iber die Wirksamkeit der
getroffenen Radonschutzmassnahmen geben.

Umbauten

Eine vorgangige Radonmessung?® gibt den besten Hinweis, ob allfallige Radonschutzmassnahmen nétig sind.
Ob fir das eigene Gebaude eine solche Messung empfehlenswert ist, kann anhand des beiliegenden Sche-
mas selbst beurteilt werden. Der Gebaudeeigentimerschaft wird daher empfohlen, vor der Planung von
Umbauarbeiten eine solche Selbstbeurteilung durchzufiihren.

Weitere Informationen zum Thema Radon

Allgemeine Informationen zum Thema Radon sowie technische Empfehlungen zu mdglichen Radonschutz-
massnahmen flr Baufachleute stehen auf der BAG-Internetseite zur Verfliigung: www.ch-radon.ch.

Bei der Planung und Umsetzung von Radonschutzmassnahmen beziehungsweise Radonsanierungen haben
Sie die Mdglichkeit Radonfachpersonen? zur Unterstlitzung beizuziehen.

3 www.ch-radon.ch, Menii «<Radonkonzentration messen»
4 www.ch-radon.ch, Ment «Beratung durch Radonfachpersonen»



